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TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, n. o.
Sk('$obné laboratérium

Studena 3, 821 04 Bratislava

Skusobné pracovisko Budovatelska 53, 080 01 Presov, tel.:+421 51 7732 631, fax:+421 51 7723 089, e-mail:lab.po@tsus.sk

ZAKAZKA

Cislo:

Zakaznik:

PREDMET SKUSKY

Vyrobok:
Vyrobca:
Vyrobna:
Vyrobkové normy:

VZORKA VYROBKU

Opis vzorky:

Oznaéenie podfa zakaznika:
Miesto a datum odberu:
Odber vykonal:

Miesto a datum prevzatia:
Oznacenie podra laboratéria:

SKUSKY

PROTOKOL O SKUSKE é&. 80-16-0579

80160226

Matus$ Lacko - Prodlazba
Vitaz 153
082 38 Vitaz

Betdnové dlazdice s nasfapnou plochou z kamienkov

identicky so zakaznikom

neuvedena

STN EN 1339: 2004 Beténové dlazdice. PozZiadavky a skusobné metédy
STN EN 1339/01: 2005 Betonové dlazdice. PozZiadavky a skusobné metddy
STN EN 1339/AC: 2007 Beténové dlazdice. Poziadavky a skuSobné metédy

Betonové dlazdice s naslapnou plochou z kamienkov — 4 ks

Betdnoveé dlazdice s nasfapnou plochou z kamienkov — 4 ks

neuvedené

zakaznik

skigobné laboratérium TSUS n. o., skugobné pracovisko Pre$ov, 03.08.2016
298/2016 —p.¢. 1az4

Pevnost’ v tahu pri ohybe a lomové zat'azenie

Skusobny postup:

Opis skusobnych telies:
Skusobné telesa pripravil:
Podmienky pri skuske:
Odchylky od skus. postupu:
Datum skuasky:

Skusal:

STN EN 1339: 2004/01: 2005/AC: 2007 Beténové dlazdice. Poziadavky

a skusobné metddy, priloha F

Betdnoveé dlazdice s nasfapnou plochou z kamienkov — 4 ks

Anton Onofrej

v stulade s STN EN 1339

Ziadne

zaciatok namacania 15.8.2016, ukon¢enie namacania = datum skusania 16.8.2016
Anton Onofrej

Pouzité meradla a zariadenia:

Evid.Cislo Nazov Rozsah Jednotka  Delenie
M800059 Silomerny stroj 10+100 kN 0,001
M800503 Posuvné meradlo digitalne 0+200 mm 0,01
M809001 Posuvné meradlo digitalne , 0+600 mm 0,01
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VYSLEDKY:

Taburlka €. 1 - Pevnost’ v tahu pri ohybe a lomové zat’azenie

Rozmery lomovej plochy
Lomové | Vzdialenost Pevnost v tahu
. | zatazenie medzi vyska t Sirka b pri ohybe
p.c. P podperami T
kraj stred kraj |priemer| vrch |spodok | priemer
(kN) (mm) (mm) | (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (MPa)
1 4,020 29 29 30 29 303 304 303 8,0
2 4,450 350 30 30 30 30 303 303 303 8,8
3 5,110 30 30 30 30 304 305 305 10,0
4 4,400 30 30 30 30 300 300 300 8,8
Priemerna pevnost v tahu pri ohybe zaokruhlena na najblizsich 0,1 MPa + U pre k=2 89+0,9

Datum vypracovania:

Vypracoval:

Schvalil:

Poznamky:

06.09.2016

Ing. Adriana G; ova Madurova

Ing/Ladislav/Niznik

veduci SP

Ak odber vzorky vyrobku nevykonal pracovnik skuSobného laboratéria, idaje o vyrobcovi, vyrobni a odbere vzorky su uvedené podla
informacii poskytnutych zakaznikom.

Skusky sa vykonali podla pracovného postupu €. PP-011 skusobného laboratéria v sulade s uvedenymi skisobnymi postupmi.

Uvadzana rozsirena neistota vychadza zo Standardnej neistoty, ktora je vynasobena faktorom pokrytia k = 2, ktory v pripade normaineho
rozdelenia poskytuje turoven spolahlivosti priblizne 95 %.

Zistené vysledky sa vztahuju

len na vzorku vyrobku.

Protokol o skuske sa bez pisomného suhlasu skuSobného laboratéria moze reprodukovat len ako celok.
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