VYHLASENIE O PARAMETROCH ¢&: 80-16-0579

vyrobok: VYMYVANE BETONOVE PREFABRIKATY, ULICNY A ZAHRADNY MOBILIAR

1.5edinetny identifikaény kod typu vyrobku: Betonové prefabrikdty, uliény a zahradny mobiliar

STN EN 13198 |

2.Pouzitie stavebného vyrobku: Betdnove striedky sa pouiivajl: na ukoncenie horného povrchu stein,
plotov, stlpikov. Pri zabudovani je potrebné dodriat ndvod na montd?,

3.Vyrobca: Matus Lacko — ProdlaZba; 08006 Preov, Lubochnianska?; ICO: 48 063 274

4.Splnomocneny zdstupca : nie je relevantné

5.Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku: Systém 4

6.Harmonizovana norma: STN EN 13198: 2004 Betonaové prefabrikaty. Ulicny a zdhradny mobilidr..

Poziadavky a skusobné metddy.
7.Notifikovany subjekt: nie je relevantneé

8. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajlceho sa stavebného vyrebku, na ktory bolo vypracovang
europske technické posidenie: Neudava sa

9. Deklarované parametre



Podstatné vlastnosti

Predpis a kritérium pre
uréenie zhody

Deilarované parametre

Rozmery:
-dizka
-$irka
-hribka

EN 13198: 2004, 4.3.1

Trieda 2, oznadenie P
dlZka, Sirka / + 2Zmm
hribka / + Smm

Vzhlad nadlapnej plochy

STN EN 13198: 2004, 4.3.1
Beztrhlin a odlupovania

Bez trhlin a odlupovania

Odolnost proti $myku

Postatujlca bez sku$ania

postafujlca

Reakcia na ohen

EN 15435: 2008, 4.7 Trieda
Al - nehorlavé

Trieda Al - nehorlavé

Spravanie privonkajiom
poiZiari

PoZadované na.
zastredenie

EN 15435: 2008, 4.7 Trieda
Spifiajlice bez skusania

Podmienky spifia

Nazvy a adresy laboratorii, ktoré skisky vykonali.

1; Technicky skiSobny Ustav stavebny, n.o., pebotka Predov, Skusobné laberatérium Budovatelska 53,

08 001 Presov.

Cisto protoiolu o skiigke a odkaz na lahoratorium ¢ 80-16-0579.

2; Mat(s Lacko — ProdlaZzha; Lubochnianska 7, 08 006 Predov

Meno a funkcia: Matis Lacko - majitel

Miesto a datum vydania: V preSove 10.9.2016




